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Ficha técnica panel

Altura
(m)

0,64
1,00
1,50
2,00
2,50

Longitud
(m)

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

Malla
(mm)

50 x 20
50 x 20
50 x 20
50 x 20
50 x 20

Abrazaderas
(pzs)

2
2
3
4
5

Pliegues
(80mm)

2
2
3
4
5

Faldón
(mm)

50
50
50
50
50

Pespunte
(mm)

30
30
30
30
30

Peso
(kg)

7,57
10,86
15,02
19,64
24,26

Calibre del
alambre

6 (4,89 mm) 
6 (4,89 mm)
6 (4,89 mm)
6 (4,89 mm)
6 (4,89 mm)

Ficha técnica poste

Altura 
panel
(m)
1,00
1,50
2,00
2,50

Altura
(m)

1,50
2,00
2,50
3,00

Sección
(mm)

60 x 60
60 x 60
60 x 60
60 x 60

Calibre

16 (1,52 mm)
16 (1,52 mm)
16 (1,52 mm)
16 (1,52 mm)

Acabado

2
Pintura electrostática de poliester
Pintura electrostática de poliester
Pintura electrostática de poliester
Pintura electrostática de poliester

Peso
(kg)

3,94
5,28
6,6
8,02

Ficha técnica accesorios

Tapón Abrazadera Bayoneta
Material

 

Acero

Material 

Polipropileno

Peso
(gr)

20

Peso
(gr)

158

Sencilla peso
(kg)

1,6

Doble peso
(kg)

1,2

Material

Acero

Peso
(kg)

1,5

Placa base

Pintura electrostática de poliester.

Cubierta de zinc.

Acero al carbóno


